
SS-1002 Supersport™ Brújulas 

 

 

 

Desarrolladas y probadas en barcos de 

carreras en alta mar, las brújulas de la serie 

SuperSport cuentan con el dial PowerDamp 

Plus. Esta tecnología de dial incluye el faldón 

PowerDamp para prevenir la oscilación, 

imanes DirectiveForce™ más grandes para un 

bloqueo rápido y pivotes y joyas de acero 

extra grandes para una acción rápida y suave. 

 

• Dial PowerDamp Plus de 3 3/4″ (96 mm) de alta visibilidad en azul con números blancos extra grandes. 

• Se instala fácilmente, se adapta a un agujero de montaje de 4″ (10.16 cm). 

• Junta de montaje de repuesto. 

• Usa la junta de montaje HL-0105 cuando se instala un anillo adaptador en la brújula. 

• Compensadores integrados para ajustar fácilmente la desviación. 

• Iluminación LED verde de 12V integrada en la visera solar móvil. 

• Anillos adaptadores disponibles. Se venden por separado. 6″ (15.24 cm). 

• Se adapta al agujero de montaje existente para: 

• Modelo No. SS-1002: pedido H-ABLK. 

• Modelo No. SS-1002W: pedido H-AWHT. 

• 100% reparable. 

• Cubierta protectora: H-741-C 

Junta de montaje: HL-0219 

Iluminación de repuesto: 

• SH-0195 KIT (12V Verde) 

• SH-0202 KIT (12V Rojo) 

• SH-0212 ASY (24V Verde) 


